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Manual dereperacao

CONTEUDO DA EMBALAGE

1) Contadora de cédulas EB-300 Ecco gE,-'bﬂ_ Contadora de Cédulas EB-300/310
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2) Cabo de forga DESENVOLVENDO S50LUGOES

3) Manual do usuario

CEP 13347-404 - Indaiatuba - SP - Brasil
TEL/FAX: +55 (19) 3935-2855
eccostecno@eccostecno.com.br




1.1) Informacdes Gerais

A) PAINEL DE CONTROLE

B) ALIMENTADOR

C) GUIA DO ALIMENTADOR

D) EMPILHADOR

E) PARAFUSO DE AJUSTE DA ESPESSURA DAS CEDULAS
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[EB-300 Painel de controle]
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[EB-310 Painel de controle]

RESET/START : Zera contagem & liga motor
BATCH : Determinagéo de lote

SPD : Velocidade de contagem

ADD : Acumulador de contagem

UV : Detector por ultra violeta

MG : Detector magnético

DD : Detector para diferente tamanhos de cédulas
DENSITY : Nivel de densidade

A/M : Contagem automatica & manual

MODE : Configuragao da maquina

ontrole

2.1)| RESET / START]

Este botdo pode ser usado para zerar a contagem mostrada no display ou
mensagens de erro. Também ¢é utilizado para ligar o motor e iniciar a
contagem.

22){BATCH)

Pré determinar um certo nimero de cédulas ( 1 a 999) , quando este
numero € atingido a maquina para automaticamente .

2.3) ( Somente para o modelo EB-300 )

Este é um botao utilizado para configurar a velocidade de contagem
desejada, as quais podem ser como segue:

L-1: 1000 cédulas por minuto
L-2 : 1200 cédulas por minuto
L-3: 1500 cédulas por minuto
L-4 : 1800 cédulas por minuto

2.4)

Quando pressionado este botao todas a cédulas contadas serao
adicionadas e mostradas no display, em caso de lote se este nao for
atingido sua contagem ndo sera adicionada.

2.5) ( Somente para o modelo EB-310 )

A funcao de deteccao por Ultra Violeta é capaz de checar a autenticidade
das cédulas através de um emissor de ultra violeta.

2.6) @( Somente para o modelo EB-310)

A fungao do sensor magnético € para examinar a presenca de compostos
Magnéticos na superficie das cédulas.

2.7) ( Somente para o modelo EB-310)

Quando esta tecla é acionada a maquina pode contar cédulas de diferentes
tamanhos baseadas nas primeiras notas contadas sem haver detecc¢ao de
erros de largura ou altura, porém esta deve ser pelo menos 3 mm maior na
altura.

2.8) ( Somente para o modelo EB-300 )

Esta funcao possui quatro diferentes tipos de ajuste de densidade como
segue:

L-1: para cédulas novas
L-2 : para cédulas normais
L-3 : para cédulas velhas e sujas

L-A : automatically configured level

2.9) ( Somente para EB-300 )

Quando o botdao A/M estiver ativado a maquina inicia a contagem
automaticamente toda vez que o sensor detectar cédulas presentes no
alimentador. Caso esta tecla esteja desativada a contagem somente

podera ser iniciada apds a tecla RESET/START ser pressionada.

2.10) oD

Quando a tecla “MODE” é pressionada 2 vezes vocé pode mover o data set
“DATA SET” para ser mostrado no display. Entao pressione o botédo
na sequéncia para o modo de set-up desejado. Vocé podera selecionar cada
um dos niveis como speed / density / batch / beep on&off / stacker alarm
através das teclas @ e .

- ED-A : Nivel de densidade

- SS-A : Deteccao de notas pequenas ou sobrepostas

- BT-A : Numero de cédulas por lote

- BU-A: Liga/Desliga o alarme

- ST-A: Alarme do Stacker (empilhamento)

- SPD : Mudancga de Velocidade (somente para a EB-310)

- AT-N : Inicio Automatico / Manual (somente para a EB-310)

t-up do fabricante

No caso de se querer restabelecer todos os set-ups que previamente vieram
de fabrica os seguintes passos devem ser seguidos:

[ PARA EB-300 ]

3.1) Pressione as teclas (9)()(1)(1)

3.2) Pressione a tecla 10 vezes

3.3) Pressione a tecla

[ PARA EB-300 ]
3.4) Pressione as teclas (9)(D)(1D(1)
3.5) Pressione a tecla 10 vezes

3.6) Pressione a tecla (RESET/START

Tenséo AC 95~230V 50/60Hz
Poténcia 40 W

Dimensoes 255(A) X 270(L) X 260(P) mm
Peso 6 Kg

Tamanho das Notas | 100~185 (L), 60~100mm (C)
Velocidade 1000/1200/1500/1800 por min
Capacidade do 300 notas ( até 500 notas )
Alimentador

Capacidade do 300 notas

Empilhador

5.1) Quando for efetuar limpeza nos sensores nunca utilize produtos quimicos.
5.2) Limpe os sensores somente com um pincel macio periodicamente.




